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Egenskaber og funktioner
 › Maximal sikkerhed

 › Ideel til vedligeholdelsesladning, når køretøjet står til opbevaring

 › Automatisk verificering for  vedligeholdelsesladning

 › Perfekt opladning af dit Li-Ion batteri

 › Dynamisk ladestrøm for effektiv og sikker efterladning

 › Sikrer maximal levetid af dit Li-Ion batteri

 › Lithium-ion batterier bør ikke oplades ved minusgrader 

NYHED!

Tekniske specifikationer

Artikelnummer 261900

Batterikapacitet Op til 360 Wh

Indgående spænding (AC) 100 –  240V 50/60Hz

Udgående spænding (DC) 14,2 ± 0,2V

Ladestrøm 2A ± 0,1A

Beskyttelse mod kortslutning Ja

Beskyttelse mod polvending Ja

Beskyttelse mod overladning Ja

Temperatur ved anvendelse –10°C –  +40°C

Opbevaringstemperatur –40°C –  +70°C

Luftfugtighed ved anvendelse 5% –  95%RH

Certifikater    RoHS

Ladere til opladning  
af Lithium-Ion batterier

EXIDE LANCERER:

12/2 Li-Ion
EXIDE  12V/2A Li-Ion  1 – 360 Wh

Scan for at se hele serien af  
Exides nye batterier til motorcykler  

og motorsportskøretøjer
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