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Ominaisuudet ja käyttötarkoitus
 › maksimaalinen turvallisuus

 › täydellinen laite ylläpitovaraukseen

 › automaattinen elpymisvarauksen varmistus

 › täydellinen varaus Li-Ion akullesi

 › dynaaminen latausvirta tehokkaaseen ja varmaan  

 uudelleenvaraukseen

 › varmistaa maksimaalisen eliniän Li-Ion akullesi

 › Li-Ion akkuja ei tule varata pakkasessa 

UUTUUS!

Tekniset tiedot

Tuotenumero 261900

Akkukapasiteetti 1 – 360 Wh

Nimellisjännite 100 – 240V 50/60Hz

Latausjännite 14,2 ± 0,2V

Latausvirta 2A ± 0,1A

Oikosulkusuoja Kyllä

Vääränapaisuussuoja Kyllä

Ylivaraussuoja Kyllä

Ympäristön lämpötila –10°C –  +40°C

Säilytyslämpötila –40°C –  +70°C

Ilmankosteus käytössä 5% – 95%RH

Sertifikaatti    RoHS

Li-Ion akuille  
kehitetty varaaja

EXIDE TUO MARKKINOILLE:

12/2 Li-Ion
EXIDE  12V/2A Li-Ion  1 – 360 Wh

Skannaa nähdäksesi koko Exiden 
moottoripyorä- ja vapaa-ajanakkusarja
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