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Exide Tecnologia Performance Dimensioni Caratteristiche tecniche Listino al 
pubblico 

IVA 
esclusa**Codice Gel AGM 

Flat
Li-
Ion Flooded Wh* Capacità 

Ah (20h)
CCA A  

(EN)
L 

(mm)
W 

(mm)
H 

(mm) Polarità Tipo Terminali Peso
(kg) Box

ES290 • 290 25 - 166 175 125 0 Bandiera (M5) 10 P24 208,50

ES450 • 450 40 - 210 175 175 0 Bandiera (19) 14 LB1 • 303,00

ES650 • 650 56 - 278 175 190 0 Standard 21 L03 • 373,70

ES900 • 900 80 - 353 175 190 0 Standard 26 L05 • 439,20

ES950 • 950 85 - 330 171 235 1 Standard 28 D02 • 504,50

ES1000-6 • 1000 195 (6V) - 244 190 275 0 Standard 29 GC2 • 698,60

ES1100-6 • 1100 200 (6V) - 244 190 275 0 Filettati femmina  31 GC2 • 785,40

ES1200 • 1200 110 - 286 269 230 2 Standard 38 D07 • 826,60

ES1300 • 1300 120 - 345 171 283 0 Standard 38 D03 • 875,70

ES1350 • 1350 120 - 513 189 223 3 Standard 38 D04 • 878,10

ES1600 • 1600 140 - 513 223 223 3 Standard 47 D05 • 1.030,40

ES2400 • 2400 210 - 518 274 240 3 Standard 64 D06 • 1.334,00

Equipment 
Gel

*Wh = Watt per ora erogabili (a 20h) da una batteria, senza eccedere la sua profondità di scarica massima raccomandata 
*MCA = BCI Marine Cranking power ( Spunto) in Amps a 0ºC

Le nostre vendite sono regolate dalle presenti condizioni generali. L’accettazione della merce implica il loro pieno riconoscimento da parte del cliente.
Consegna: La merce si intende consegnata franco fabbrica. Il costo del trasporto viene addebitato in fattura e per qualsiasi destinazione in modo forfettario, nella misura del 3,5% 
da aggiungersi al prezzo della batteria. Garanzia: Il nostro prodotto è idoneo all’uso per il quale è destinato ed è esente da difetti di fabbricazione. Per i propri prodotti si riconosce 
la garanzia in base alle norme previste dal D. Lsg n° 24/2002. La garanzia non è riconosciuta qualora le batterie siano adibite ad uso diverso o improprio da quello per il quale sono 
destinate, oppure risultino danneggiate, installate o riparate impropriamente. Al fine di comprovare la data certa di decorrenza della garanzia è indispensabile che i consumatori 
conservino il documento fiscale (scontrino) rilasciato al momento dell’acquisto o dell’installazione congiuntamente al certificato di garanzia applicato sul retro di ciascuna batteria 
debitamente compilato. Pagamento: Le condizioni di pagamento sono soggette all’approvazione di EXIDE TECHNOLOGIES. Ritardi nei pagamenti comporteranno l’applicazione 
di interessi anche ai sensi del D.LGS n. 231 del 09/10/2002. Tale eventualità dà inoltre diritto ad EXIDE TECHNOLOGIES, fatta salva ogni azione di inadempimento, di annullare o 
sospendere in tutto o in parte le forniture direttamente allo stesso acquirente. Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad esempio per 
pagamento anticipato) se non previo accordo scritto con EXIDE TECHNOLOGIES. Qualora EXIDE TECHNOLOGIES abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda 
pagare i prodotti alla data pattuita, potrà subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento, ad esempio fideiussione o garanzia bancaria.
Controversie: per qualsiasi controversia è competente il foro di Bergamo.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso a discrezione del fornitore, in funzione dell’andamento dei costi e dei prezzi delle materie 
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.

EQ600 • 600 70 - 278 175 190 0 Standard 21 L03 • 361,90

EQ800 • 800 95 - 353 175 190 0 Standard 26 L05 • 427,20

EQ1000 • 1000 120 - 286 269 230 2 Standard 40 D07 • 718,20

ET650 • 650 100 - 353 175 190 0 Standard 27 L05 386,00

ET950 • 950 135 - 513 189 223 3 Standard 40 D04 530,10

ET1300 • 1300 180 - 513 223 223 3 Standard 50 D05 672,70

ET1600 • 1600 230 - 513 274 249 3 Standard 65 D06 902,80

EP450 • 450 50 750 260 173 206 1 Standard & Filettati   19 G34 • 465,60

EP500 • 500 60 680 242 175 190 0 Standard 18 L02 • 305,30

EP600 • 600 70 760 278 175 190 0 Standard 21 L03 • 361,90

EP800 • 800 95 850 353 175 190 0 Standard 26 L05 • 427,20

EP900 • 900 100 800 347 174 238 1
SAE M 3/8«- 

5/16» conico e 
perno filettato

31 G31 • 651,60

EP1200 • 1200 140 700 513 189 223 3 Standard 41 D04 • 860,10

EP1500 • 1500 180 900 513 223 223 3 Standard 50 D05 • 1.172,80

EP2100 • 2100 240 1200 518 274 240 3 Standard 70 D06 • 1.475,00

Equipment 
AGM

Equipment

Dual AGM

EN500 • 500 50 450 207 175 190 0 Standard 12 L01 133,50

EN600 • 600 62 540 242 175 190 0 Standard 14 L02 171,90

EN750 • 750 74 680 278 175 190 0 Standard 17 L03 218,80

EN800 • 800 90 720 353 175 190 0 Standard 20 L05 258,30

EN850 • 850 110 750 349 175 235 1 Standard 25 D02 324,90

EN900 • 900 140 800 513 189 223 3 Standard 34 D04 378,00

EN1100 • 1100 180 1000 513 223 223 3 Standard 43 D05 459,90

Dual

Start

ER350 • 350 80 510 270 173 222 1 Standard 18 D26 318,90

ER450 • 450 95 650 306 173 222 1 Standard 22 D31 379,50

ER550 • 550 115 760 349 175 235 1 Standard 28 D02 462,90

ER600 • 600 120 800 349 175 285 1 Standard 35 D03 573,30

ER660 • 660 140 750 513 189 223 3 Standard 37 D04 584,20

Start AGM

Codice Gel AGM 
Flat

AGM
Orbital

Flooded MCA* 
A (BCI)

Capacità 
Ah (20h)

CCA A  
(EN)

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm) Polarità Tipo Terminali Peso

(kg) Box

Listino al 
pubblico 

IVA 
esclusa**

EM960 • 960 100 800 347 174 238 1
SAE M 3/8»  

conico e perno 
filettato 

31 G31 • 614,40

EM1000 • 1000 50 800 260 173 206 1 Standard & Filettati 18 G34 • 395,20

EU80-6 • - 80 (6V) 600 158 165 213 0 Standard 11 M02 235,90

EU140-6 • - 140 (6V) 900 257 175 236 0 Standard 18 M04 310,40

EU165-6 • - 165 (6V) 900 330 174 234 0 Standard 25 M05 371,90

EU260-6 • - 260 (6V) 1300 345 172 286 0 Standard 39 M08 640,80Vintage
** I PREZZI SI INTENDONO ADDIZIONALE PIOMBO E TRASPORTO ESCLUSI


