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Form fremtiden - med Exide

EXIDE EBT900
Batteritester 
for Batteri, Start- 
og Ladesystem Funksjoner:

Batteri- og dynamotester
 ● 12V Batteritest / 12V START-STOP Batteritest / 
12V-24V Ladesystemtest / IR-test

LCD skjerm
 ● Med justerbar lysstyrke

Innebygd 2” termisk skriver
 ● Enkelt å bytte papirrull (B 57mm x L 28 m)

START-STOP batteritest
 ● Utfører nøyaktig test for Start-Stop-batterier

Test av kjøretøy
 ● Kombinerer batteritest og systemtest 
i en enkelt oppgave, og gir en utskrift 
med komplett testresultat

Temperaturkompensering
 ● Kompensering over / under 0 ºC

Dato- og tidsfunksjon
 ● Innebygget batteri sørger for lagring 
av dato og tid

DIY-informasjon
 ● Redigerbar utskrift med firmainformasjon

Lett og enkelt design med solid konstruksjon
 ● Lav vekt gir enklere håndtering

Skriv ut siste resultat
 ● Skriv ut siste testresultat uten å teste på nytt

Valgt feil innstilling?
 ● Hold enter-tasten og gå tilbake til forrige trinn

Tekniske spesifikasjoner
EXIDE BATTERITESTER EBT900

Art. nr. 240545

Bruksområde 12V batteri / 12V START-STOP batteritest, 
12V og 24V ladesystemtest, IR-test

LCD-Skjerm 4-linjers LCD med justerbar lysstyrke

Batteriklassifisering CCA / SAE, EN, JIS, DIN, IEC, CA / MCA

Støttede batterityper Flooded (Våte), VRLA / GEL, 
AGM Flat, AGM Spiral, EFB

Driftsområde 40 ~ 2000 CCA (SAE)

Spenningsområde 8V ~ 31,5V

Dimensjoner 
L x B x H (mm)

250 x 130 x 45 

Menyspråk Engelsk, Fransk, Spansk, 
Tysk, Italiensk, Portugisisk

Vekt Brutto / Netto 2,0 kg / 0,7 kg 

Exide Technologies AS
Dyrskuevegen 3, 2040 Kløfta, Norge 
Telefon: 22 07 47 00

sonnak.no

EB
T9

00
/L

ea
fle

t/
N

O
E/

03
.2

02
2


