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Egenskaper och funktioner
 › Maximal säkerhet

 › Perfekt för underhållsladdning när fordonet står i förvaring

 › Automatisk verifiering för återhämtningsladdning

 › Perfekt laddning för ditt Li-Ion batteri

 › Dynamisk laddström för effektiv och säker återladdning

 › Säkerställer maximal livslängd för ditt Li-Ion batteri

 › Litiumjonbatterier bör ej laddas vid minusgrader 

NYHET!

Teknisk specifikation

Artikelnummer 261900

Batterikapacitet Upp till 360 Wh

Ingående spänning (AC) 100 – 240V 50/60Hz

Utgående spänning (DC) 14,2 ± 0,2V

Laddström 2A ± 0,1A

Kortslutningsskydd Ja

Polvändningsskydd Ja

Överladdningsskydd Ja

T emperatur vid användning –10°C –  +40°C

Temperatur vid förvaring –40°C –  +70°C

Luftfuktighet vid användning 5% – 95%RH

Certifikat    RoHS

Laddare för laddning  
av Litiumjonbatterier

EXIDE LANSERAR:

12/2 Li-Ion
EXIDE  12V/2A Li-Ion  1 – 360 Wh

Skanna för att se hela serien med  
Exide Motorcykel- & sportbatterier
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