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Batteriutförande för startbatterier
Personbil, lastbil och fritid / marin

6 
vo

lt

Polställningar

0

12
 vo

lt Sidoanslutning

Centrala poler Standard + skruvpol
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Fästklackar

B0 B1 B3 B4 B5 B6

Klackhöjd, långsida: 10,5 mm Klackhöjd, långsida: 10,5 mm 
Klackhöjd, kortsida: 10,5 mm
3 notches*

Klackhöjd, långsida: 19,0 mm 
3 notches*

Klackhöjd, långsida: 19,0 mm 
Klackhöjd, kortsida 29,o

Klackhöjd, kortsida: 29,o mm

B7 B9 B12 B13 B14

Klackhöjd, långsida: 10,5 mm Klackhöjd, långsida: 10,5 mm 
Klackhöjd, kortsida: 29,0 mm

Klackhöjder, kortsida: 
10,5 och 29,0 mm

Klackhöjd, långsida: 10,5 mm
Klackhöjd, kortsida: 10,5 mm 
5 notches*

Klackhöjd, långsida: 19,0 mm 
5 notches*

*Notches: Urtag för 
fästanordning
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Poltyper

Poltyp M5Poltyp M4 Poltyp M11 Poltyp 19Skruvpol M10 Poltyp M12 Poltyp F-M6 Poltyp F-M8 Poltyp G-M6

6 741 2 317,4
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3/8-16
UNC 9,53

5/16-18
UNC 7,94

3/8-16
UNC 9,53

3/8-16
UNC 9,53
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= Sidoanslutning 
Gänga: 3/8”


